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RAPORT Z BADAN NR 22062/ LB/2022

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Probka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prdébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Przedsigbiorstwo Komunalne w Praimowie Sp. z 0.0.
Uweliny, ul. Gtéwna 12
05-540 ZALESIE GORNE

Z2/0000726/2022

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wodocigg Ustandw Krupia Walka

Ustanow - ul. Gtéwna 4, Stacja Paliw

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Adrian Kluczyk
(A) PN-EN SO 19458:2007; (A) PN-EN ISQ 5667-5:2017-10;
2022-04-06

2022-04-07

bez zastrzezeri

0014160/22

Data rozpoczecia badan: 2022-04-07
Data zakoriczenia badan: 2022-06-10

Raport autoryzowatl: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zieliriska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Mtodszy
Specjalista) Agnieszka Sych

certyfikat kwalifikowany nr 1A0F57214D5C3EE2 (okres wazno$ci:03.11.2021-03.11.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
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Raport z badan nr 22062/ LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscig okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepisow
prawnych *
Temperatura (T) : .
A | pB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C i < -
pHw 20°C :
AG) | pN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) e #02 6,2-9.5 26
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w
25°C :
AS) | pn-EN 27888:1999 - (10.0-99990) 9t i3 isem maik. 2500 6
uS/cm
Metnosé :
A(S} | PN-EN ISO 7027-1:2016-05 - (0.2-800) 0.62 +0.23 NTU max. 1 2G
NTU :
Barwa i
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 {5 mg/| Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt*'
Zapach / liczba progowa zapachu TON ;
AS) | onen 1522:2056 - (1-1000) TON*2 sl Bl o '
Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A(S}) | PN-EN ISO 11732:2007 - (0.26-130) <0.26 +0.07 mg/| max. 0,5 G
mg/| '
Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) <083 | 024 mg/| max. 50 G
mg/| :
Azotyny / NO2 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - (0.066-8.25) <0.066 +0.026 mg/| max. 0,5 ZG
mg/| :
Fluorki / F ;
A(S) | PN-EN 1SO 10304-1:2009 - (0.10-10) 0.13 +0.02 mg/| max. 1,5 ZG
mg/I :
Siarczany / S04 :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 68 | #1.2 mg/l max. 250 G
(2.0-10000) mg/ :
Chlorki / Cl :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:20089 - 5.5 0.9 mg/I max. 250 G
(2.0-10000) mg/! E
Benzen ]
A(S) | PN-ISO 11423-1:2002 - (0.5-5000) <05 | 201 ug/| max. 1 G
pg/! ;
A Benzo(a)piren
) PN-EN ISO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 +0.001 ug/l max. 0,01 LG
ug/l :
Wielopierscieniowe weglowodory
A(SE | aromatyczne / WWA- suma :
{) PN-EN l:o 17993:2005 - (0.006-131) <0.006 : +0.002 He/! e 0,1 G
ug/!
Aise Antyman / Sb :
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 10.2 pg/l max. 5 G
(1.00-5000) pg/! '
AlSE Arsen / As
) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <1.0 +0.2 ug/l max. 10 26
{1.00-5000) pg/!
A(SE Chrom ogdlny / Cr :
) PN-EN IS0 17294-2:2016-11 - <1.0 0.2 pg/l max. 50 G
(1.0-5000) pg/| :
ase | Kadm /cd |
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.050 : 0.010 ug/l max. 5 G
(0.050-5000) pg/!| :
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Raport z badan nr 22062/ LB/2022

Mangan / Mn :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 101 | 20 g/l max. 50 G
(5.0-100000} pg/! =

A(SE

Zelazo ogdlne / Fe
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 38
(10-500000) pg/!

A(SE
( pg/l max. 200 G

I+
=
o

Bor/B :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <0.020 | +0.004 mg/| max, 1 G
(0.020-100) mg/| !

A(SE

Selen / Se
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 i $0.2 ug/l max. 10 ZG
(1.00-5000) pg/l

A(SE

Mied: / Cu
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 0.0043
{(0.0010-5.00) mg/I

AISE +0.0011 mg/| max. 2 26

Otéw / Pb :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 i 0.2 pg/l max. 10 ZG
(1.0-5000) pg/! :

A(SE

Nikiel / Ni :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <10 | 0.2 ug/l max. 20 G
(1.0-5000) pg/! :

A(SE

S6d / Na :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 7.12 1 £1.07 mg/| max. 200 G
(0.500-5000) mg/I :

A(SE

Rteé¢ / Hg :
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 - <0.10 ¢ +0.03 pe/l max. 1 G
(0.10-500) pg/| =

A(SE

Glin/ Al
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 +2 ug/l max. 200 ZG
(10-100000) pg/l

A(SE

Magnez / Mg :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 9.90 v +1.49 mg/| 7-125 G
(0.500-5000) mg/| ;

A(SE

Sumaryczna zawartos¢ wapnia i
A(SE | magnezu / Twardosc ogdlna -

) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - as  § me/! 60-500 26
(3.30-33530) mg/| i

Bromiany / BrO3
A(S) | PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <2.0 302 ug/l max. 10 ZG

pe/l

Cyjanki ogdlne
PB/FCH/68/A:10.04.2012 na
podstawie testu kuwetowego Hach
Lange nr LCK 319 - (30-35000) pg/|

A(S) <30 +8 pg/| max. 50 G

Chlor wolny
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -

<0.02 | 0.01 mg/l max. 0,3 G
(0.02-8.0) mg/I :

THM - suma L
PN-EN I1SO 10301:2002 - (1.0-1000) <1.0 i +0.2 ug/l max. 100 G

ug/!

Chlorek winylu :
PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-25) <025 i #0.05 Hg/l max. 0,5 G

Hg/l

1,2-Dichloroetan / EDC :
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-100) <1.0 v 0.2 ug/l max. 3 ZG

pe/l

Suma trichloroetenu i
A(SE | tetrachloroetenu
) PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-500)

g/l i

<10 | 0.2 g/l max. 10 y{c

A(SE | Pestycydy chloroorganiczne - suma
+
) | PN-EN IS0 6468:2002 - (0.050-215) <0050 | 20012 ue/! max. 0,50 G
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pe/l
A(SE Aldryna :
) PN-EN ISO 6468:2002 - {0.010-0.60) <0.010 : +0.002 ug/l max. 0,030 2G
pe/! :
AlSE Dieldryna ;
) PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 ! +0.002 ug/l max. 0,030 G
pe/! ’
A(SE Endryna ;
) PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 +0.002 pg/l max. 0,1 2G
pe/| ;
A(SE Izodryna ;
} | PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 | +0.002 pg/| max. 0,1 7G
pg/! ‘
AlSE Heptachlor :
) PN-EN 150 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 +0.002 pg/l max. 0,030 2G
pg/l :
A(SE Epoksyd heptachloru - suma :
) PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-1.2) <0.010 +0.002 pg/l max. 0,030 G
ue/! '
Heksachlorocykloheksan / HCH -
A(SE | suma :
() PN-EN 15O 6468:2002 - (0.010-200) SO0I0 ¢ 0.002 ne/! B 26
me/l
Dichlorodifenylotrichloroetan / DDT -
A(SE | suma :
() PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-1.2) <GRl0 ;20002 ve/! RctR]E 26
pe/!
A(SE Endosulfan 5
) PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 +0.002 pg/l max. 0,1 G
pe/l :
e Alachlor
) PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 ' +0.002 pe/l max. 0,1 G
g/l :
alfa-Heksachlorocykloheksan / alfa- :
A(SE | HCH 5
() PN-EN 15O 6468:2002 - (0.010-50) sROC ¢ a.0os we/l s 26
ug/| i
beta-Heksachlorocykloheksan / beta-
A(SE | HCH ;
) | PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-50) <0010 | 20002 ug/! L 26
pg/|
delta-Heksachlorocykloheksan /
A(SE | delta-HCH :
{} PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-50) RUDICT | 20002 pg/l max. 0,1 G
pe/l
Dichlorodifenyladichloroetan / DDD -
A(SE | suma i
{) PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) *0i0101 ; =002 ue/! Mg O\ 6
ug/|
Dichlorodifenylodichloroetylen / DDE
A(SE | -suma !
() PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) e He/! max; 0,1 G
Ha/l
A(SE Endosulfan |
) PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 : +0.002 ug/l max. 0,1 G
pe/l ‘
A(SE Endosulfan Il 41
) PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 +0.002 pe/l max. 0,1 G
pg/! ;
A(SE Epoksyd heptachloru izomer A !
) PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 +0.002 pg/l max. 0,030 G
ug/| :
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Raport z badan nr 22062/ LB/2022

A(SE Epoksyd heptachloru izomer B
) PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 +0.002 ug/l max. 0,030 2G
pg/! '
A(SE Heksachlorobenzen / HCB 5
) PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 +0.002 pe/l max. 0,1 ZG
pe/l :
AISE Heksachlorobutadien / HCBD ‘,
) PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 +0.002 ug/l max. 0,1 G
pg/l :
AISE Metoksychlor / DMDT '
) | PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 | £0.002 pg/| max. 0,1 6
pg/l :
o,p-dichlorodifenylodichloroetan /
A(SE | o,p-DDD ]
() PP?—EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) “ROAD | RN ue/! ML 6
pe/l ’
o,p-dichlorodifenylotrichloroetan /
A(SE | o,p-DDT :
() PI\T-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) oG ; R0 ug/! maz, 0.1 G
pe/l
p,p'-dichlorodifenylodichloroetan / :
A(SE | p,p'-DDD :
() il‘?—EN IS0 6468:2002 - (0.010-0.60) <0010 : 0.002 ue/! k07 26
pe/l
p,p'-dichiorodifenylodichloroetylen /
A(SE | p,p'-DDE :
() PNLEN IS0 6468:2002 - (0.010-0.60) <0010 | +0.002 he/l R 0
pe/!
p,p'-dichlorodifenylotrichloroetan /
A(SE | p,p'-DDT :
[) el — (0.010-0.60) hulo ; =ed02 ug/! max. 0,1 %
pe/l
AGSE Siarczan endosulfanu :
) PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 +0.002 pg/l max. 0,1 2G
pe/l :
o,p-dichlorodifenylodichloroetylen /
A(SE | o,p-DDE :
() PI\FIJ-EN IS0 6468:2002 - (0.010-0.60) DAL #0002 ug/| max. 0,1 G
ug/! :
Indeks nadmanganianowy :
A(S) | (utlenialnosé) 5.0 1.1 mg/| max. 5 G
PN-EN 1SO 8467:2001 - (0.5-800} mg/| i
Epichlorohydryna :
A(S) | PB/I/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20) <0.060 £0.012 ug/l max. 0,1 G
pg/l
Akryloamid 1
AlS) PB/T/S/C:01.05.2011 _(0.040-2.0) pg/t | <0040 | *0.012 ug/! max. 0,10 26
Bromodichlorometan /
A(SE | Dichlorobromometan :
() PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250) “RE R He/l s 15 G
pg/! ’
Chloramina / NH2C|
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
AS) | S/t desyilkoseg Had:’ ° 002§ 001 mg/| max. 0,5 a7t
(0.02-8.0) mg/|
AGSE Trichlorometan / Chloroform
) PN-EN I1SO 10301:2002 - (1.0-250) <1.0 : 0.2 pg/l max. 30 ZG
pe/l :
lzotop trytu H-3 !
BCR/ZLGIG/1-017 {edycja 2 z .  — Bg/!
dn.12.09.2012) - (5-1000) Bg/|
lzotop radonu Rn-222
BCR/ZLGIG/1-022 (edycja 1z i i
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dn.01.03.2016) - (2-4000) Bg/I

Radionuklid radu Ra-228
BCR/ZLGIG/1-002 (edycja 4 z .
dn.18.07.2016) - (0,02-1000) Bg/|

- Bg/l

Radionuklid radu Ra-226
BCR/ZLGIG/1-002 (edycja 4 z -
dn.18.07.2016) - (0,01-1000) Bg/!

- Bg/I

Dawka orientacyjna / Dopuszczalna
dawka

BCR/ZLGIG/1-002 (edycja 4 2
dn.18.07.2016) mSv/rok

- mSv/rok

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 . Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS.HKiS$.9027.3.37.31.2022 obowigzujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagar okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodaweca.

Badania promieniotwdrczosci wody wykonano w Slgskim Centrum Radiometrii $rodowiskowej Zespotu Laboratoriéw Badawczych i Wzorcujacych
GIG (AB 005) - Zatwierdzenie PPIS nr NS/HKi$.9027.3.7.6.2022 wazne do 04.02.2023r.

Sprawozdanie SCR/1/1497/2022/RT i SCR/1/1497/2022/RD w zatgczeniu.Podwykonawstwo badan:

Gtéwny Instytut Gornictwa Zaktad Laboratoriow Badawczych i Wzorcujacych Slaskie Centrum Radiometrii

Srodowiskowej im. Marii Goeppert Mayer (BCR)

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) = badania wykonywane w miejscach innych nii stala siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznege dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowa#nosci wynikéw

(W} - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace bezposrednio wplywaé na wainoé¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badari dotycza tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnosc wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. lezeli nie podano inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboraterium, jezeli Klient nie uszczegétowit matrycy podajqc jako obiekt badar ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszonej i sgczonej przez saczek miekki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wplyw
na waino$c wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badar) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych prabek, a
niepewnos¢ rozszerzona metedy uwzglednia pobieranie.

Niepewnos$¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jake przedziat niepewnoéci pomiaru (rozszerzona
niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na standardowej niepewnoéci pomnoionej przez wspdiczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosci 95%.
Zlozong niepewnosc¢ standardowg przyjeto jako réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostatych badari okreslono jako niepewnosé
rozszerzong metedy U (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyiej zakresu metody przedstawione w sposob ilodciowy [nie w formie ,< lub >* dolnej/gdrnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji,

Dla rezultatéw badania podanych w formie < lub > y" {gdzie y=wartoé¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérnej granicy zakresu pemiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnos$c stanowi niepewnosé pomiaru tej wartoéci.

W przypadku badasi biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sa obecne w liczbie mniejszej nii 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng 1/Q/34 , Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks,pl.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.
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Instytut
Badawczy

GIG
ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH GIG

Slaskie Centrum Radiometrii érodowiskowej

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
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GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
Plac Gwarkéw 1, 40-166 Katowice

T:32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu
Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660

Egz.nrl Katowice, 25 maja 2022

Sprawozdanie z badan nr SCR/1/1497/2022/RD

o, A
LTARE

BADANIA

AB 005

W skiad Zespolu Laboratoriéw
Badawczych i Wzorcujacych GIG
wchodza nastepujgce Laboratoria:

Laboratorium Samozapalnosci
Wegla (BD-3)

Laboratorium Analizy Gazow
(BD-4)

Laboratorium Lin
i Urzadzen Szybowych (BL-1)

Laboratorium Badan Urzadzen
Mechanicznych (BL-2)

Laboratorium Geomechaniki
Gérniczej (BL-3)

Laboratorium
Elektroenergetycznych Systemow
Sieciowych (BL-4)

Centralne Laboratorium Badan Rur
z Tworzyw Sztucznych (BL-5)

Laboratorium Badan Wlasciwosci
Fizyko-Chemicznych Materialow
Niemetalowych (BL-6)

Laboratorium Akustyki
Technicznej (BR-1)

Laboratorium Pomiar6w Zapylenia
Powietrza (KD-2.2)

Slz}skie Centrum Radiometrii
Srodowiskowej im. Marii
Goeppert Mayer (SCR)

PROMIENIOTWORCZOSC WOD
PRZEZNACZONYCH DO SPOZYCIA

Kontakt z Laboratorium
sporzadzajgcym sprawozdanie:
tel/fax: 32 25922 95
e-mail:radiometria@gig.eu

Zamawiajacy:
Eurofins OBiKS$ Polska Sp. z o.0.

ul. Owocowa 8

40-158 Katowice

Numer zaméwienia:
Zlecenie roczne 2022r

Numer komputerowy pracy w GIG:
596 0356 2-370

Przegladu wynikéw dokonat

Sprawozdanie sporzadzit:
i sprawozdanie autoryzowat:

Urszula Pomykata lzabela Chmielewska
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PROMIENIOTWORCZOSE WOD

PRZEZNACZONYCH DO SPOZYCIA
Sprawozdanie nr SCR/1/1497/2022/RD

Metoda badawcza: spektrometria ciektoscyntylacyjna

Obiekt badan: wody przeznaczone do spozycia

Probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

Procedura pobrania prébki: PN-ISO 5667-5:2017-10

Prébka zostata dostarczona w dniu: 07.04.2022

Nr prébki: 1497/22 data pomiaru: 22.05.2022

Opis probki (dostarczony przez Klienta):

0014160/22
: Wynik Wartos¢ Zgodnost z Procedurd Akredytacja
NUKIIC 5.0 ERCETI p N T R s bt
Tmepewnosc (95 %) Parametryczna™  Wymaganiami badawcz: PCA
226 SCR/ZLGIG/1-002
Ra < 0,01 Bqg/I 0,5 Bq/I tak ed. 6 zdn. 03.01.2022r. *
228 SCR/ZLGIG/1-002
fia <0,02 Bq/l 0’2 Bq/l Ik ed. 6z dn. 03.01.2022r, +
ks < 0,01 mSv/rok 0,1 mSv/rok tak SCR/ZLGIG/1-002 +

orientacyjna ed. 6z dn. 03.01.2022r.

1) Dziennik Ustaw 2017, poz. 2294: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiami, przyjeto zasade tzw. binarnego stwierdzania zgodnoéci z zastosowaniem pasma ochronnego o
szerokosci rownej wyznaczone] rozszerzonej niepewnosci wskaznika | (na podstawie ILAC-G8:09/2019, pkt. 4.2.2).

Slgskie Centrum Radiometrii S’rodowiskowej zostafo zatwierdzone decyzjq PPIS w Katowicach do wykonywania
badari wody przeznaczonej do spozycia zgodnie z RMZ z dn. 07.12.2017r. (decyzja nr NS.HKi$.9027.3.7.6.2022 z
dn. 04.02.2022r.)

Osoba odpowiedzialna za wykonanie badania:

dr Izabela Chmielewska
tel. 32 25927 14
ichmielewska@gig.eu

Sprawozdanie moze by¢ powielane tylko w catosci.

koniec sprawozdania
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